1. 二氧化碳培养箱
	序号
	技术参数
	技术要求

	1
	主要用途
	用于细胞、组织培养，微生物研究，应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌、病毒生长繁殖的人工环境，如控制一定的温度、湿度、气体等，主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养

	2
	加热方式
	气套式

	3
	工作容积
	≥ 150升

	4
	搁板
	配备不少于三块不锈钢搁板

	5
	内部材质和结构
	不锈钢材质,全部圆角

	6
	温度控制范围
	环境温度之上+3-55℃

	7
	温控精度
	±0.1℃

	8
	CO2检测系统自动校准
	具备

	9
	氧化碳浓度控制范围
	0-20%

	10
	二氧化碳浓度控制精度
	±0.1%

	11
	箱体内相对湿度
	≥95% RH

	12
	湿度恢复时间
	≤12分钟

	13

	高温湿热消毒功能
	具备

	14
	有效灭菌谱
	细菌、真菌、孢子（USP23）、支原体

	15
	自动报警功能
	过温报警,CO2浓度报警,电源自动报警, 低水位报警

	16
	操作面板可温度和CO2浓度显示，显示箱体实时状态
	具备

	17
	质保期
	≥1年




2.全方位行星球磨机

	序号
	技术参数
	技术要求

	1
	主要用途
	集立式，卧式两种一体的，在做平面立式行星运转的同时又做360度连续旋转研磨，解决物料沉淀的问题.能用干、湿两种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品。

	2
	变频行星式研磨机
	具备

	3
	弧形套筒球磨罐装置
	U型一体罐套5级安全防护

	4
	变频行星式球磨机
	具备

	5
	单罐研磨体
	≥1L*4

	6
	研磨罐材质
	304不锈

	7
	最大进料粒度
	10毫米

	8
	最小出料粒度
	≤0.1微米

	9
	研磨方式
	干湿法或高能合金化研磨

	10
	行星转速（变频可调）
	公转最大0-400r/min，
自转最大0-800r/min

	11
	行星总转速
	3200r/min

	12
	360度转速（变频可调）
	1-14/min

	13
	转速比（公转：自转）
	具备1:2

	14
	调速控制方式
	PLC变频控制系统

	15
	工作方式
	两个或四个罐同时工作

	16
	最大连续工作时间
	≥72小时

	17
	程控控制
	可按设置程序正转、反转反复交替运行（0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行

	18
	质保期
	≥1年





3.梯度PCR扩增仪
	序号
	技术参数
	技术要求

	1
	主要用途
	可体外扩增DNA，即在体外模拟体内条件，将所要研究的目的基因或某一DNA片段于短时间内扩增至十万乃至百万倍，供分析研究和检测鉴定之用，是非常常规的分子生物学技术

	2
	精准的温度控制
	采用先进智能的RAC(Ramping-Accuracy-Control)电子温控技术，实现优异的温度准确性和均一性

	3
	高效的热模块
	表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递

	4
	升温速率
	最大升温速率≥4 ℃/s，平均升温速率≥3.8 ℃/s

	5
	温度均一性
	±0.2 ℃

	6
	温度准确性
	±0.1℃

	7
	温度梯度功能
	可设≥12列不同温度，能实现线性温度梯度和随机温度梯度两种方式


	8
	程序界面
	表格式和图形式

	9
	用户特异性的程序快速启动功能
	具备

	10
	热盖温度范围
	30-110 ℃

	11
	开放的系统
	96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管


	12
	屏幕
	≥7英寸彩色触摸屏，戴手套可操作

	13
	接口
	具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等

	14
	质保期
	≥1年




4.新生儿急救模型技术参数

	序号
	技术参数及要求

	1
	数量：1套

	2
	用于基层产科模拟教学培训使用；用于新生儿窒息复苏技能培训；可在所有初生儿训练场合使用

	3
	真实地模仿一个40周左右的足月新生儿。身长40-60cm，体重2.5-4.5kg，具有真实的解剖生理特征、准确的解剖标志，产品设计需耐用，能真实地模拟一个足月的初生女婴，符合日常新生儿窒息复苏培训培训要求

	4
	具备气道管理功能：可以插管，舌头、杓状软骨、会厌、沟、声带、气管、食管及模拟肺部，可以做真实的模拟培训。可使用各类面罩通气，插入气管插管，喉罩（LMA）置入

	5
	可训练以下技术﹕右主支气管插管、口鼻吸引、胃管插入、胃胀气 （插入气管错误插入时）、吸引、模拟操作时，液体不可以输入到气道。可模拟胎粪吸入

	6
	具备呼吸功能：双边或单边胸部起伏（机械通气）、气胸左腋中线胸腔穿刺术、通气后逼真胸部起伏

	7
	具备心脏功能：胸部按压

	8
	具备血液循环：有可伸缩脐带，脐带内有两条动脉及一条静脉，可做到高低脐动脉导管及脐带静脉导管插入。可以模拟脐带动脉搏动、可通过脐带插管建立脐带静脉/动脉通路、左右小腿，胫部，内踝骨髓穿刺

	9
	具备护理训练：鼻胃管插入、护理训练、给药及移除、胃部液体储存器可让液体回流、脐带导管插入术，脐带液体储存器可让液体回流

	10
	配置移动电子设备，可安装心肺复苏软件，用于新生儿窒息复苏使用。显示设备配置要求：运行内存≥16G,内存≥512G，显卡≥3060，处理器：i7以上

	11
	新生儿模型一套，配新生儿窒息复苏指南第八版教材，配手提袋（需满足NRP课程设计，培训需求）

	*12
	提供样品展示

	13
	整机原厂质保≥1年




5.新生儿气管插管模型技术参数

	序号
	技术参数及要求

	1
	用于配合新生儿窒息复苏技能培训，练习新生儿气管插管技术

	2
	具备仿真实新生儿头部尺寸

	3
	具备经口、鼻气管插管

	4
	可使用复苏球囊通气

	5
	气道解剖结构完整逼真：口、舌、悬雍垂、声带、会厌，喉，气管的真实解剖

	6
	可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气管

	7
	提供样品展示

	*8
	整机原厂质保≥1年




6.产科训练器技术参数

	序号
	技术参数及要求

	1
	用于剖宫产、正常分娩和分娩并发症技能的培训

	2
	可训练分娩的全部产程，包括剖宫产、正常分娩和分娩并发症

	3
	具备两种培训方式，既可以放置桌面上做为技能训练器，又可以穿在标准病人身上，模拟多种分娩体位生产

	4
	具有逼真的产道和胎盘

	5
	可模拟进行腹部及阴道检查

	6
	可模拟正常分娩，肩难产，胎盘滞留，臀位分娩和器械助产等

	*7
	可模拟多种胎位，包括头位、臀位、胎头深陷等

	8
	可模拟真实胎盘娩出及胎盘检查，胎盘上的动脉，静脉及粘膜清晰可辨

	9
	可实施B-Lynch缝合进行产后出血管理，具有可缝合的子宫和腹部组织层

	10
	可实施≥1500次左右的分娩和缝合

	11
	可实施导尿

	*12
	具有可调节高度的模拟膀胱，可调节剖宫产训练难度

	13
	婴儿具有明显的囟门

	14
	婴儿可模拟胎吸后的头皮水肿

	15
	可模拟喂养姿势，婴儿的嘴可张开

	16
	具有子宫颈插件，模拟空口开4cm、6cm和8cm

	17
	配套2个脐带

	*18
	提供样品展示

	19
	配有培训视频光盘或U盘等

	20
	整机原厂质保≥1年




7.消化内科高清视频录制盒技术参数


	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于手术视频录制

	2
	显示屏
	≥7寸

	3
	控制方式
	按键或遥控器，脚踏

	4
	分辨率
	≥1920*1080

	5
	录制存储分辨率
	≥1920*1080

	6
	存储容量
	SD卡≥512G，移动硬盘≥8T

	7
	录制文件格式
	视频：MP4，图片：JPJ

	8
	存储接口
	USB3.0和SD卡槽，U盘/移动硬盘/SD卡

	9
	输入接口
	具备SDI、DVI、HDMI、VGB等接口

	10
	输出接口
	具备HDMI、音频输出接口

	11
	喇叭
	具备左右声道喇叭

	12
	录制方式
	支持多种设备输入录制，如电脑、手机、内镜等

	13
	录像截图功能
	具备

	14
	内置电池
	具备

	15
	整机原厂质保
	≥1年




8.消化内科自动对焦视频显微镜技术参数


	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于术后标本病理复原，促进内镜医师对于内镜病灶特点认识

	2
	工作距离
	10-100cm

	3
	视野范围
	0.1-10cm

	4
	放大倍率
	3.5X-180X

	5
	传感器类型
	CMOS彩色

	6
	像素
	≥200万像素

	7
	像素尺寸
	≥5.38*3.02mm

	8
	显示帧频
	1080P60Hz/1080P50Hz

	9
	扫描方式
	逐行扫描

	10
	信噪比
	≥50DB

	11
	白平衡功能
	具备手动、自动、一键白平衡功能

	12
	曝光方式
	具备手动和自动两种曝光方式

	13
	线控功能
	具备

	14
	物镜
	超大视场物镜

	15
	光源
	双路冷光源

	16
	显示器
	配备≥21寸显示器

	*17
	整机原厂质保
	≥3年（含光源等）




9.生物安全柜技术参数

	序号
	技术规格
	技术参数

	1
	数量
	1台

	2
	分类
	B2型，100%外排

	3
	外部尺寸
	≥(L×D×H)1100mm×775mm×2250mm

	4
	内部尺寸
	≥(L×D×H)940mm×600mm×660mm

	5
	台面距离地面高度
	≥770mm

	6
	风速
	平均下降风速：0.33±0.025 m/s；
平均吸入口风速：0.53±0.025m/s；

	7
	系统排风总量
	≥1200m³/h

	8
	噪音等级
	≤65dB(A)

	9
	照明
	≥1000lx

	10
	过滤效率
	送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤率≥99.9995%

	11
	安全性
	人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105；
产品安全性：菌落数≤5CFU/次；
交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；

	12
	使用人数
	1-2人

	13
	材质
	304不锈钢

	14
	脚轮
	脚轮设计：脚轮与支架一体化设计

	15
	前窗玻璃
	采用双层夹胶防爆安全玻璃，具备脚踏、按键、遥控三种方式控制玻璃门升降

	16
	显示屏
	LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,可实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间等参数

	17
	预约定时功能
	具备

	18
	报警功能
	具备玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等报警功能

	19
	紫外灯杀菌消毒功能
	具备

	20
	质保期
	整机原厂质保≥3年




10.PH计技术参数

	序号
	技术规格
	技术参数

	1
	数量
	1台

	2
	测量范围
	0-14.00

	3
	可读性
	0.01

	4
	精度
	±0.01

	5
	mV测量范围
	-1500.0—1500.0mV

	6
	mV可读性
	0.1mV

	7
	mV精度
	±0.4mV

	8
	温度范围
	-5.0—105.0℃

	9
	可读性
	0.1℃

	10
	精度
	±0.2℃

	11
	校准点
	≥3种缓冲液

	12
	自动识别缓冲液
	≥16种缓冲液

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年


11.恒温振荡器技术参数

	序号
	技术规格
	技术参数

	1
	数量
	1台

	2
	振荡频率
	40-300rpm

	3
	振幅
	≥20mm

	4
	控制器
	液晶控制器

	5
	控温范围
	RT+5-65℃

	6
	定时范围
	0-5999min

	7
	温度分辨率
	0.1℃

	8
	紫外线消毒功能
	具备

	9
	消毒功能
	具备，配备于箱内后壁

	10
	安全装置
	设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止

	11
	材质
	箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料

	12
	双层振动台面
	具备

	13
	限温报警系统
	具备，投标方自述

	14
	质保期
	整机原厂质保≥3年











12.高速离心机技术参数

	序号
	技术规格
	技术要求

	一
	数量
	1台

	二
	技术要求
	

	2.1
	设计特点
	2.1.1  微电脑控制。液晶屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态；交流变频电机驱动，无碳粉污染
2.1.2  转速/离心力互设、同步显示，自动计算RCF值
2.1.3  ≥10个升、降速档位选择，≥15种工作模式选择，可编程调用
2.1.4  磁感应门锁。具备门锁、超速、过流、不平衡保护，异常时会报警并停机
2.1.5  瞬时离心功能，可快速处理样品
2.1.6  运行中可随时更改参数，无需停机

	2.2
	最高转速
	≥18000rpm，最大相对离心力：24016×g

	2.3
	转速精度
	±10rpm

	2.4
	噪音
	≤55dB

	2.5.
	角转头容量
	12×7ml

	三
	企业资质
	生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，以及NQA认证

	四
	售后
	整机原厂保修≥2年，提供证明



13.电子测痛仪技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	应用于对大鼠、小鼠足部进行轻触，来测量老鼠的机械痛阈值或触觉阈值。

	2
	数量
	1台

	3
	通用的接头
	配备通用的接头，测试手柄可插入三种不同规格的探针

	4
	测试丝
	测试丝耐潮，耐温

	5
	功能
	具有测量、存储和显示功能

	6
	限额力度
	可以预设和选择大限额力度，精度1g，当达到预设值时，警示灯会亮

	7
	实验简便
	安装在测试手柄上的探针对准实验对象，均匀施力，仪器能快速的显示结果并记录最大测试值, 数据可实时记录

	8
	质保期
	整机原厂质保≥1年




14.（1）热辐射刺激仪技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能
	应用在疼痛生理学、药理学等痛觉研究的仪器。

	2
	容量
	可同时进行 3 只大鼠或 6 只小鼠同时实验。

	3
	测试箱
	透明化设计，方便操作与清洁。

	4
	控制方式
	采用微电脑控制方式，动物在自由状态下的足底光热刺激痛阈时间

	5
	光源
	光源采用镀金反射式卤素光源，配和滤光片，800nm 光波以上波长全通过。

	6
	痛阈值记录范围
	0~30.00 秒

	7
	计时精度
	0.1秒

	8
	存储
	可自动存储 1800多条实验记录，可随时查询，自动分组功能。

	9
	显示屏
	5 寸触摸液晶显示屏大容量信息显示方式，动态实时显示当前样本的各项实验数据。

	10
	USB接口
	带 USB 接口，可将实验数据导出到 U 盘，excel 格式。

	11
	光学玻璃
	透明光学玻璃厚度 6mm 钢化处理,方便拆卸清洗。

	12
	质保期
	原厂整机质保≥3年。




14.（2）冷热板测试仪技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	将生理性疼痛实验与病理性疼痛实验在同一台仪器上完成。

	2
	数量
	1台

	3
	显示屏
	≥5寸液晶触摸中文显示屏

	4
	温度设定
	0℃~60℃

	5
	温度波动
	≤±0.2℃

	6
	数据保存
	数据可以通过软件记录并USB导出

	7
	触发方式
	脚踏开关触发

	8
	计时误差
	0.01 秒

	9
	25℃降至 4℃时间
	＜6 分钟

	10
	25℃升至 55℃时间
	＜3 分钟

	11
	质保期
	整机原厂质保≥3年。



15.高通量组织研磨器技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	应用于对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。

	2
	数量
	1台

	3
	同时处理样本数量
	≥48个

	4
	适配器
	2ml的适配器≥48孔、5ml的适配器≥12孔

	5
	转速设定
	300-2100转/分

	6
	防震
	内置自平衡防震装置，能有效的保证设备稳定运行(响应文件中提供自平衡防震装置的图片加以证明)

	7
	夹具行程
	34mm（垂直）

	8
	避免交叉感染
	研磨过程全封闭，样品之间独立运动

	9
	研磨平台数
	≥2

	10
	内置硬件保护装置
	具备

	11
	研磨球材料
	合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂

	12
	开盖保护和紧急制动功能
	具备

	13
	内置防干扰装置
	具备

	14
	离心管
	支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻

	15
	质保期
	原厂整机质保≥3年，在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。




16.高速冷冻台式离心机技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	可以产生较高的离心力，从而使样品中的分子或颗粒沉积到管底，并实现分离和富集的目的。

	2
	数量
	1台

	3
	过温诊断系统
	具备

	4
	时间设置范围
	30s～99 min

	5
	转速要求
	≥15000 rpm

	6
	最大离心力(×g)
	16600

	7
	温度设定范围
	-10～40℃

	8
	存储
	可存储≥9个用户程序

	9
	噪声
	≤56dB

	10
	质保期
	原厂整机质保≥3年。




17（1）手动微操作仪技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于需要非常精细操作和定位实验中，主要用途是固定操纵给药和刺激电极，在非常小的范围中间调节工作行程。

	2
	数量
	1台

	3
	行程方向
	可以X、Y、Z和斜线方向运动

	4
	工作行程
	X≥20mm；Y≥20mm ；Z≥20mm；斜向≥20mm

	5
	位移精度
	10μm

	6
	配套
	与正置显微镜配套使用

	7
	质保期
	原厂整机质保≥3年。



17（2）脑片温控系统技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能
	设备通过温度传感器探头进行实时监测检测温度并按照预先的设置来精确控制温度。

	2
	数量
	1台

	3
	温度传感器
	反馈细胞槽内温度。

	4
	LCD显示器
	LCD显示器显示细胞槽内温度

	5
	模式
	有自动与手动两种模式，自动模式的精确度为±1°C

	6
	温度控制范围
	室温到65°C

	7
	反馈功能
	具有预加热功能和温度反馈功能。

	8
	质保期
	原厂整机质保≥3年




18.红外影像系统技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	适用于可见光和近红外波段（高达1100nm）的快速响应和出色灵敏度的应用。

	2
	数量
	1台

	3
	帧速率和分辨率
	帧速率和分辨率可调的实时操作。

	4
	自动/手动
	具备

	5
	宽光谱响应
	380 nm-1100 nm

	6
	多图片格式
	BMP，Jpeg，Gif，Tiff，PNG

	7
	绘图工具
	鼠标、网格、十字等

	8
	工作模式
	可独立工作或连接到电脑。

	9
	摄像头
	6.3MP CMOS USB 3.0摄像头

	10
	质保期
	原厂整机质保≥1年





19.（1）刺激隔离器技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能及用途
	刺激隔离器常用于动物神经信号调控等生物方面应用，主要作用是保护实验动物的安全，把动物与刺激器之间隔离，防止产生额外的附加刺激。

	2
	数量
	1台

	3
	输入电压
	5-10V

	4
	输出电压
	0-90V

	5
	输出电流
	0-10mA

	6
	电池
	提供2个9V电池（用于操作隔离器）

	7
	质保期
	原厂整机质保≥3年



19（2）显微镜支持台（圆孔）技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能
	与正置荧光显微镜配套使用，起到移动显微镜和载物台扩展作用。

	2
	数量
	1台

	3
	最大行程
	X≥ 30mm，Y≥30mm

	4
	适用范围
	适配各种常用正置显微镜

	5
	承重
	≥50kg

	6
	X轴和Y轴移动精度
	≤10um

	7
	质保期
	原厂整机质保≥3年




20.微量分光光度计技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器，常用于核酸、蛋白质定量、微阵列、全波长扫描以及细菌浓度的定量等。

	2
	数量
	1台

	3
	检测时间
	≤3秒

	4
	内置方法
	核酸 蛋白质 全波长 微阵列

	5
	核酸测量范围（比色皿+微量基座）
	0.2～37500 ng/µl （dsDNA）

	6
	检测器
	2048（coms）线性图像传感器

	7
	吸光率精确度、准确度、范围
	吸光率精确度：0.002 Abs，吸光率准确度： 1% (0.76吸光率在350nm)
吸光率范围（比色皿+微量基座）：0.004～750 Abs,等效于10mm

	8
	波长范围、精度、分辨率
	波长范围： 185～930nm，波长精度：±1nm，波长分辨率：2nm

	9
	光源
	长寿命脉冲氙闪灯

	10
	蛋白质测量范围（比色皿+微量基座）
	0.006～1120mg/ml（BSA）

	11
	微量样品体积要求
	0.3～2µL

	12
	光程
	1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm（光程自动转换）

	13
	数据输出端口
	具有2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑等多种设备连接使用。USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书

	14
	数据存储方法
	内置≥64GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法，测量结果自动保存为电子表格模式

	15
	检测功能
	具有自动检测功能（合下检测壁，自动检测出结果）

	16
	异常判断功能
	具有液注异常判断功能

	17
	无线打印
	内置Wi-Fi可实现异地操作，可无线打印检测结果

	18
	质保期
	原厂整机质保≥3年




21.水迷宫视频分析系统技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	主要用于测试实验动物对空间位置感和方向感（空间定位）的学习记忆能力。

	2
	数量
	1台

	3
	水池材质
	304 国标不锈钢

	4
	温度精确
	0.1℃

	5
	结构
	水池带轮子，可随意移动位置

	6
	控温范围
	室温～80℃

	7
	大鼠水池规格
	直径 180cm或以上，高 60cm；大鼠站台规格:直径 12cm，高度在 20～35cm之间

	8
	小鼠水池规格
	直径 120cm-150cm之间，高 40cm；小鼠站台规格:直径 6cm，高度在 20～35cm之间

	9
	软件
	1年免费使用权

	9.1
	一键绘制区
	labmaze 中心定点绘制法方便绘制实验所需的迷宫区域。实验结束后发现某个区域没有绘制，可以临时添加此区域，无需重新分析视频，软件可以直接得到此区域的指标。

	9.2
	智能 AI 算法
	软件通过学习自主识别动物的体积，形态并把其从复杂的背景提取保存。有强大的抗干扰能力，滤波能力，即使有再多的波纹对画面干扰，也能准确的跟踪动物。追踪方法：鼻尖、中心、尾根 三点追踪且同时分析三点对应的数据等


	9.3
	实验流程设计多样化
	软件针对时间、区域、速度、硬件、步骤、事件等条件开放式编辑，方便编辑出文献里面提到的实验流程

	9.4
	人机互动验证
	软件自动保存实验录像，实验录像和分析指标可同步同窗回放，验证软件分析和人工计算的统一性，确保分析结果的真实性。

	9.5
	统计指标丰富
	软件可分析各个区域的拜访次数、停留时间、百分比、移动距离、速度、区域间轮替，轨迹图、时序图、热区图、事件关系等 200 多种指标

	9.6
	GLP 管理
	软件具有权限管理功能，管理员分配实验用户账号，并管理用户权限；审阅实验员操作情况

	9.7
	多电脑安装
	软件允许安装在多台电脑上，软件允许在笔记本电脑上工作，支持在线和离线视频分析，方便数据指标统计

	10
	质保期
	原厂整机质保≥3年




22.数码体视显微镜技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	与脑立体定位仪配套使用，用于疾病建模及颅内药物注射等基础实验。

	2
	数量
	2台

	3
	光学系统
	双平行同轴光学系统

	4
	镜筒
	光学放大倍数0.7X-4.5X

	5
	镜体
	连续变倍0.7X-5X物镜体

	6
	底部光源
	卤素灯入射光照明系统，配带反光碗，亮度可调

	7
	电器安全
	具备

	8
	遥控拍照
	具备

	9
	实时录像功能
	具备

	10
	显示器
	≥13.3英显示器，分辨率1920*1080

	11
	成像颜色
	彩色

	12
	接口
	HDMI/VGA双接口

	13
	质保期
	原厂整机质保≥3年




23.多通道麻醉机技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能
	应用于动物手术麻醉、动物活体成像麻醉、麻醉机制研究、安乐死等实验过程。

	2
	数量
	1台

	3
	麻醉方式
	用于体重≤7kg动物的吸入式麻醉。

	4
	回路设计
	采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔。

	5
	蒸发器
	采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃。

	6
	氧气流量计
	流量可控范围0-4L/min; 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象。

	7
	充氧开关
	快速充氧开关斜面设计，符合操作习惯；充氧速度可达10L/min。

	8
	面罩开关
	开关寿命高于10万次，支持同时开启完成双通道实验。

	9
	可连接设备
	可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳等作为供气气源。

	10
	蒸发罐全检机制
	输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%。

	11
	浓度调节盘
	旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%，精度不低于0.5%。

	12
	结构
	结构设计紧凑，蒸发罐与支架一体化，无需手动安装；整机重量≤6.5kg。

	13
	认证
	具有CE、ISO9001和MSDS认证。

	14
	质保期
	原厂整机质保≥3年。




24.二氧化碳培养箱技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	可以通过精确控制温度、CO2浓度和维持较高的相对湿度(rH)，为细胞提供更适合的培养环境。

	2
	数量
	1台

	3
	CO2浓度控制误差
	≤±0.1(val%)(@37℃)

	4
	CO2浓度控制范围
	0-20(val%)

	5
	CO2浓度均匀性
	±0.3(val%)

	6
	C02传感器
	高温红外探头

	7
	显示屏
	≥7.0寸触摸屏

	8
	公称容积
	≥188L

	9
	消毒方式
	140℃高温干热

	10
	过滤器种类
	HEPA高效过滤器

	11
	温度波动范围
	≤±0.1℃(@37℃)

	12
	温度分辨力
	≤0.1℃

	13
	温度控制误差
	≤±0.2℃

	14
	温度均匀性
	≤±0.3℃(@37℃]

	15
	质保期
	原厂整机质保≥3年。


25. 落地脱帽离心机
1 主要技术参数
1.1 结构   落地式，不锈钢离心腔
1.2 最高转速 ≥5000rpm
1.3 最大相对离心力 ≥5200xg
1.4 转头容量 ≥162×2/5ml
1.5 提篮规格 2ml/5ml（真空采血管）×120，120孔脱帽器
1.6 转速精度 ±10rpm
1.7 噪音  ≤60dB
1.8 平衡系统 具有减震器，三级减震效果，具有自动平衡功能


26.高频电刀

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	数量
	1台

	2
	用途
	用于外科手术正常开展治疗

	3
	主要技术参数 
	

	3.1
	智能调节方式
	具有功率峰值系统及切割控制系统,包括 电压稳定调节、电弧调节、输出调节

	3.2
	操作/显示方式
	具有触摸按键式、液晶屏中文显示

	3.3
	脚踏开关链接
	两组接口，可同时提供双踏板及单踏板，踏板自由分配

	3.4
	存储程序
	可存储程序：9组

	*3.5
	输出模式工作频率
	所有模式≤410KHZ,提供说明书或技术白皮书证明材料

	3.6
	单级切割功率
	最大单级切割功率：≥300W

	3.7
	单级电凝功率
	最大单级电凝功率：≥200W，提供说明书或技术白皮书证明材料。

	3.8
	单级切割
	单级切割模式≥3种

	3.9
	自动电切
	自动电切 峰值电压≤740V

	3.10
	无血电切
	无血电切 峰值电压≤1450V

	3.11
	高能电切
	高能电切 峰值电压≤1040V

	3.12
	单级电凝
	单级电凝模式≥4种

	3.13
	柔和电凝
	柔和电凝峰值电压≤190V

	3.14
	强力电凝
	强力电凝峰值电压≤1800V

	3.15
	快速电凝
	快速电凝峰值电压≤2500V

	3.16
	喷射电凝
	喷射电 凝峰值电压≤4300V

	3.17
	双极功能(电凝+电切)
	双极柔和电凝 效果1-8、调节凝血效果 峰值电压：190v  最大功率 120W

	3.18
	双极功能
	具有腔镜下5mm直径器械，可闭合，可切割

	3.19
	电器安全
	CF

	3.20
	安全监测系统
	具有中性电极监测：Nessy

	3.21
	高频辐射标准
	高频辐射符合 CISPR 11 标准 A 类

	*3.22
	峰值电压
	所有工作输出模式≤5000V

	3.23
	硬件升级
	可升级同品牌氩气刀，吸烟系统，内镜冲洗泵

	4
	配置
	

	4.1
	高频电外科设备
	1台

	4.2
	负极板连线
	3根

	4.3
	双脚踏
	1副

	4.4
	一次性负极板
	5片

	3.24
	耗材
	提供并单独报价。

	3.25
	质保
	≥3年




27.制冰机 技术参数
	序 号
	技术规格
	              技 术 参 数

	一
	数 量
	1 台

	1
	制冰量
	100kg/24h

	2
	储冰量
	≥25kg

	3
	冷凝方式
	风冷

	4
	耗水量
	<4.1L/h。

	5
	压缩机、制冷剂
	进口无氟R134a

	6
	箱体外壳
	304／2B不锈钢。

	7
	冰型
	不规则的细小颗粒状的雪花碎冰，能渗入较窄间隙

	10
	自动程序
	制冰过程采用全电脑程序控制， 控制可靠，运行平稳。

	*11
	冰刀电机
	采用日本技术直角中空减速器电机 

	12
	制冰型式
	螺旋滚刀挤压式制冰型式，实现冰、水自动分离。

	13
	进水方式
	水箱浮球式进水系统

	14
	功能及报警
	有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能；制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。

	15
	售后
	整机原厂质保≥1年




28.电刺激仪器

1、用途：可进行高精度经颅直流及交流电刺激，可用于昏迷患者早期促醒治疗；
2、通道数：≥8通道；
3、采样率：≥1000SPS;
4、频率范围：0-250Hz（tACS）,0-500Hz（tRNS)；
5、刺激类型：tDCS、tACS和tRNS的线性组合与Sham；
6、每个通道最大输入电流：≥2mA;
7、可匹配医院现有多通道经颅电刺激系统；
8、质保期≥1年。



29. 转棒疲劳仪

1、用于运动协调性、平衡感测试，抗疲劳药物筛选和鉴定检测；
2、具有初始四转功能，防掉头，优先进入实验状态；
3、速度、加速度可自由设定；
4、实验前可一次设定多种运动模式；
5、每个通道独立开始计时；
6、转速范围：4-100rpm，调整度：0.1rpm；
7、带匀加速功能，加速度可调节，加速度调节范围：0-100r/min2；
8、支持 6 只小鼠或者 4 只大鼠同时试验；
9、大鼠转棒直径 ≥90mm，小鼠转棒直径 ≥30mm；
10、实验时间设定范围：1-900 分钟；
11、质保期≥1年。

30. 蠕动泵
主要技术参数：转速范围0.1rpm-100rpm，具备记忆功能，工作温度0-40℃，外形尺寸232*142*149mm，防护等级IP20，可一键控制全速工作，用于快速填充，排空功能等


31.伍德灯
1.用于皮肤科白癜风，无色素痣，花斑癣，马拉色菌毛囊炎等常见皮肤疾病的诊断和鉴别             2.光源类型：UVA灯管或LED灯                  
3.峰值波长：370±5nm                   
4.质保期≥1年


31. 实验室信息化管理系统——仪器电源控制箱
1. 支持220VAC/32A或10A，支持延时断电 、延时上电                                         2. 工作温度：-20/60°                              
3. 工作输入电压：AC 200-240V                              
4. 控制端输入电压 12V/2A                       
5. 开关模块输出电流：220V-10A                     
6. 输入输出航空接头规格：GX16-3                            
7. 开关模块的输入与输出接线端应采用工业级自锁金属航空接头，保证接头位置在使用过程中，不会由于振动或者移动造成接口松动及接口接触不良                                           8. 开关模块支持应急钥匙开关电路，在内置开关板故障不工作时，可以用应急钥匙开启模块的应急电源，保障输出不断电                                          
9. 产品质保： 整机质保2年


[bookmark: _GoBack]42.无铅铅衣及围脖 技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	一.
	要求，数量
	原装进口，正面双面全重叠,双面连体或分体带袖、多种规格可供选择

无铅铅衣 3套 ,同品牌围脖3个

	二.
	铅衣
	

	2.1
	铅当量
	铅衣:正面0.5mmpb，背面铅当量0.25mmpb

	2.2
	外层面料
	超柔软、耐拉伸、重量轻、具有防水、阻燃、抗菌等特点

	2.3.
	材料
	采用纳米技术，多层结构排布，保证金属粒子均匀分布，无漏射，有效减少铅粉游离对人体和环境的危害

	2.4
	相关认证
	

	2.4.1
	
	防护材料根据IEC61331-1:2014宽束几何条件下,可消除荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害 (提供证明材料)

	2.4.2
	
	通过国际三大测试标准的无铅射线防护材料，包括IEC 61331-1:2014、ASTMF-2547-18、 DIN 6857:2009 （提供证明材料）

	2.4.3
	
	无铅绿色环保材料，经中国计量认证（CMA）级别检测机构认证，为RoHS环保级别；（提供证明材料）

	2.4.4
	
	提供国内权威机构检测报告及FDA认证、CE认证

	2.5
	KV检测
	须提供在不同KV值下测试的数据检测报告

	三.
	铅围脖
	

	3.1
	铅当量
	铅当量：0.5mmpb

	四
	报关单
	提供不超过3个月的报关单

	五
	售后 
	整体质保≥2年





49. 重复性使用电圈套器（椭圆形）
1.用于小儿异物取出术使用                       
2.规格：1.8*1500mm                    
3.钳道≥2.0mm                           
4.质保期≥1年
