
医疗设备技术参数论证表 (<20万元 )

设备名称

(使用科室、

数量、预算 )

消贺紊沸r消化内窥镜室 (高新): 2;年年厦.彡战∫ )了由以〔约
全自动组织研磨机,1台 ,预算 5万元,限价 5万元

是否作为渠道 刀
口̀ 论 证 日 期 ⒛23.q.2|

标书制作人
r.  ˉ  '9

冫笤。磁彳 标书制作组 田 田 日
曰 【矩” 田

医学工程部
l

l虱它 物资设备处

`技术参数简要说明

全自动组织研磨机 :

无星号项,质保时间≥2年

犯橛 ~爱盆

备 注 (评分

办法等 )

50: 50
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全自动组织研磨机技术参数 妒
s

l△、序号 技术规格
技术要求

处理量

配器。

15秒 内最大处理量同时可以处理 24个样品,包括口J以适 用 24位和 48位的低温冷冻适

2
可以兼容的

样品量

48米 (0.2~0.5ML)/24米 2ML/12米 (5~15)ML/4米

种规格研磨管。

15ML/2*25、 `.1L /2米 50ML,且可以任意定做各

操作方式 触摸屏显示
4 模式循环

可据才艮 置设 实的
iz`
刁业参数 在 个几 置设 好 白勹 |′

日
l参数 断不 环循

实骑数据 可存 不 择不
储 纟[】20 实验数据 本艮据 同实验样 本 选 同 式模

6
开盖运行保

护 电磁锁定。

7
最大进料尺

寸 0-2cll)`i

最终出料粒

度
′3 Itlln

9 可接纳研磨

罐数 ≥ 2

I0 紧固装置

11 均质速度 0—70 Hz/秒
12 工作时间 0秒一999分钟
13 转速范围

1000I·plm- 7000rplll
14 研磨球直径

0,l~3o111111

15 研磨球材料 金
.z`

{!刂 钢铬 氧化 右
生
化碳 钨 石英砂

16 加减速
5E刂

9在 内秒 达至刂
ˉ
./′、最 速度 0在 |′ `l秒 达 最低速度

17 制冷功能 有,-5o℃ 到室温可调节。 控温精度:控温精度:± o.5°c
18 噪音等级 (55db
19

达后 动在设 自勺·疋 |′司时 件条 至刂 智向匕启 Πi无 人 工在 属按 操动 作20 研磨方式 湿磨,干磨 ,低温研磨都可
21 适配器材质 聚四氟乙烯或合金钢
22

|可选适配器

可 可

可

可

可 可 可

|$色 `冒
、更换适配 器 有 种四 酉己适 暑苦 供选 0 ×酉己 ,2Im 96 孑L板 2. 0m × 24 酉己适 器

5 ×0nl 2 适 酉己器 5 lll × 8 适谬i己器 5 m × 8 适 酉己器 52 ln × 4 配器适 5 ×0m 2
适 2酉己器 .0ml × 48 配器适 .0m5 × 24 器适 配 2. onl × 24 适冷冻 (配 器 达 961 )度
5 ×0ml 1 2 冷冻适 (配 器 达 96 ) ×度 5ml 8

′/入
了7 冻 配 器适 (可达 96 度 ) ×25nll 2

适冷冻 (配器 达 96 度 ) ×50ml 2
′於、
丫氵 适冻 (酉己甘昌 达 961 )度 接 任受 疋意规格 芾||23 专利证书

不刂拥有 项多 不刂专 供
十曰
1疋
0二
ˇ 证 书复 件印

24 实验参考
论以

+r1
1..7I∶ 而 了

+曰
1疋要 不供 5于低 0 篇 发表上 SC在 上 户

7的 用 文
25 研磨管套装 同

γ丐

酉己各
I—
-刁

口口牌 液抗 研 2型氮 磨 管套 M `5
L/ M L,无 操而 力日入作 研 珠磨 无 父 叉 染26 实验流程

可
七曰
1·疋 20≥供 0 种

爿<
丿
`
各 ``/、刁”‘买 本样 |叫官 查 诈J |i勺 作操 〃IL程

27 售后服务 质保时问≥2午

↑l了 自 中动 `l∶
∶J、疋 位的紧固 工装置 日寸作 安全锁 全程保护

智能启动

l



评标办法
标注冰号的为关键技术参数/条款 ,投标人必须响应,有任一关键技术参数/条款的负偏离,将导致投
标被否决。

(一 )评标方法

1.本项日采用综合评估法 (打分法);

(二 )评标程序

1.初步评审

‰莎l虱
l弓

溯~9冫、
`1〕

顷呷''弋      1′

2.详细评审

评杯委 )1会对初步评 |}r合格的投标文件作进一步评审、比较。

本办法汁分实行由分制 ,氵 i坫分 100分 ,其中 :

技术部分:满分 50分 ;

商务音阝分: 满分 50‘〉。

2.1技术部分 (满分 50分 .)

技术部分详细评审标准如下 :

评分因素 评分内容 分值

产品部分
(30分 )

技术指标响应性:根据投标产品的技术参数是否总体 L优于或满足招
标技术要求中的技术指标要求进行综合评价,优得 20(含 )— 14(不含 )
分, 良得 14(含 )-8(不含)分 ,一般得 8(含 )—0(含 )分。

20

综合评价:根据投标产品的品牌知名度、美誉度和市场认可度进行综
合评价。优得 10(含)-7(不 含)分 ,良得 7(含 )-4(不含)分 ,一般得
4(含 )ˉ0(含 )分。

10

资信和服务评

FF' (2().· )`)

产品业绩:每提供一份 2020年 1月 1日 至今 (以合同签订时间为准 )
的同品牌「]型 号设各供货业绩合同得 3分 ,满分 9分。
投标人须在投标文件中提供内容完整的合同复印件作为打分依据,否
贝刂不得‘》。

质保承诺 :响应招标文件要求的,得基准分 2分 ,每增加 1年免费质保 ,

加 1分 ,满分 4分。增加不足 1年犭〈计分 ,质保期不响应招标文件要求
的投标将被否决。

4

售后服务:评委依据服务管理制度、保障措施、维保方式、维保内容、
质保期满后的维保费用、时闸保证等承诺清况酌情打分。

4

优惠条件:依据投标人承诺的投标优惠条件对招标人的有利情况进行
综合比较 ,主要考虑优惠条件的实用性及实际价值。优惠条件较好的
得 3(含 )-2(不 含)分 , ^股的得 2(含 )-0(含)分 ,没有不得分。

3

技术部分合计 50

注:投标人须在投标叉件中提供以上评标办法涉及的相关证明、证书的复印件并加盖投标人公章 ,

由产品制造商出具的材料应同时加盖制造商公章。

2.2报价部分 (满分 50分 )

(l)评标价格审查 :

9



评委会根据招标文件的要求 ,对 各投标人的报价内容和供货范u|进行核伶,以确定其投标报价总
价的合理性和有效性。修 IE后的投标报价总价 (以 |`饷称投标报价 )作为报价评审的依据 (

(2)投标报价的算术胜错误修正

投标报价有算术错误的,评标委员会将对投标报价进行修正,修 正的价格经投标人书面确认后具
有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标将被否决。
算术性错误修正方法:投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;如果开标

一览表中的投标总价与分项报价或投标分项报价表的投标价格有出入 ,以开标一览表投标总价为准 ,
分项价格作相应比例修正。但开标一览表中的投标总价小数、l点有明显错误的除外。
(3)报价部分得分计算

1)有效投标报价 :

初步评审合格的投标人的投标报价为有效投标报价。有效投标报价参 Ij评标堪泔值及报价 i邙分得
分的计算。

2)评标基准价 :

取所有有效投标报价最低价为评标基准值。

3)计算投标报价得分 :

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为 50分 ,其他投标人的价格分统—按照
下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价 )× 5o%× 1o0。

h蔽`0


